
Özellikler

Arýtma Tipi;

•  0.2 mikrona kadar tüm partikülleri tutar

• Yüksek debilerde kullanabilirlik

•  Korozyona karþý dayanýklý polipropilen kartuþ filtreler ile filtrasyon imkaný

•  David Lid kol yardýmýyla kolay kapak açýlýmý

•  Kolay temizlik imkaný

•  Kolay montaj imkaný

KARTUÞ FÝLÝTRE

Suda askýda bulunan özellikle tahta, talaþ vb. kaba ve katý maddeleri  basket screen 

yardýmýyla filtre edilerek bertaraf edilmesi.

Giriþ/Çýkýþ Ölçüsü

Deþarj Ölçüsü

Filtrasyon Derecesi

Yüksek Kapasitelerde 

1/2" (DN15) – 24” (DN600) , PN16 DIN 

2576 Flanþ Baðlantýl ý veya BSP Diþli  

Baðlantýl ý 

1/2" (DN15) – 3” (DN80) , PN16 DIN 

2576 Flanþ Baðlantýl ý veya BSP Diþli  

Baðlantýl ý

Kapasite (m3/h)

Fýrýn Epoxy Boyalý                                                

 min.0,2 mikrona kadar hassas 

filtrasyon 

1 bar (15 psi)                                                                                                                                                           

10 bar (45 psi)                                                                                                                                                       

Max. 1 bar (15 psi)

60?C

Fýrýn Epoxy Boyalý Karbon Çelik                                                     

AISI304 paslanmaz çelik ve AISI 316 

Paslanmaz Çelik

Max.Çalýþma 

Sýcaklýðý

Elek Cinsi

Boya Cinsi

Min.Çalýþma Basýncý

Max.Çalýþma Basýncý

Basýnç Farký
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Suda askýda bulunan tahta,talaþ vb katý maddeler ilk giriþ ünitesinden filtre içerisine

girdikten sonra polipropilen kartuþ elek suyu karþýlar. Eleðin yüzeyine çarpan suyun

üzerindeki katý maddeleri mikron derecesindeki elek tutar. Üzerindeki katý partiküllerden

arýnan su ise çýkýþ bölümünden sisteme gider. Katý partiküller ise elekte kalýr. Elek kirlilik

yüküne baðlý olarak bir personel tarafýndan temizleyici maddeler ile temizlenir.

Uygulama Alanlarý

Gýda sanayisinde, tuz sanayisinde, tekstil sanayisinde,kimya sanayisinde,maden

sanayisinde,çimento,cam ve seramik sanayisinde,orman ürünleri sanayisinde, barajlarda,

sulama kanallarýnda, balýk çiftliklerinde soðutma kulelerinde, tarým ve hayvancýlýk

sektöründe,HES projelerinde, kýsacasý sularýn olduðu her yerde bu sistemin kullanýlmasý

saðlanmaktadýr.

Çalýþma Prensibi
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